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1. Lokalizacja  

 

1.1 PoğoŨenie wzglňdem budynk·w 

Wykop, w kt·rym zostanie posadowiony zbiornik musi znajdowaĺ siň w odpowiedniej odlegğoŜci 

od budynk·w (patrz grafika poniŨej). PrzestrzeŒ nad zbiornikiem moŨe zostaĺ zabudowana, tylko 

jeŨeli ciňŨar konstrukcji nie przekroczy obciŃŨeŒ jak przy ruchu pojazd·w. 

 

 

1.2 Warunki gruntowe 

Dopuszczalny poziom wody gruntowej i/lub powierzchniowej moŨe siňgaĺ g·ry zbiornika,  

z wyğŃczeniem rury wznoszŃcej (patrz: rozdziağ 4).  

Przykrycie zbiornika gruntem powinno byĺ co najmniej w poğowie tak duŨe jak gğňbokoŜĺ 

zanurzenia zbiornika w wodzie gruntowej. W przypadku mniejszego naziomu gruntu naleŨy 

zainstalowaĺ zabezpieczenie przed wyporem zbiornika. 
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1.3 Posadowienie zbiornika w pobliŨu skarpy 

Przed instalacjŃ zbiornika w pobliŨu skarpy naleŨy sprawdziĺ stabilnoŜĺ gruntu (patrz: DIN 1054 

wydanie 1/2003, E DIN 4084 wydanie 11/2002) i w razie koniecznoŜci wzmocniĺ go, np. przy 

pomocy Ŝciany oporowej. W celu uzyskania dodatkowych informacji naleŨy skontaktowaĺ siň  

z odpowiednimi sğuŨbami / firmami budowlanymi. 

 

1.4 Dopuszczalne obciŃŨenie zbiornika  

ObciŃŨenie klasy A15 (np.: ruch pieszy i rowerowy): nie jest wymagane dodatkowe wyposaŨenie. 

ObciŃŨenie klasy B125 (np.: samochody osobowe, minibusy ï maks. dopuszczalna masa 

cağkowita 3,5 tony, maks. dopuszczalne obciŃŨenie osi 2,2 tony), patrz: dokumentacja techniczna 

rur wznoszŃcych DORW3051. Minimalna odlegğoŜĺ pomiňdzy g·rŃ zbiornika a poziomem gruntu 

powinna wynosiĺ 600 mm. 

ObciŃŨenie klasy D (ciňŨar·wki - maks. dopuszczalna masa cağkowita 40 ton, maks. 

dopuszczalne obciŃŨenie na osi 11,5 tony): w skğad dodatkowego wyposaŨenia wchodzi 

pierŜcieŒ dystansujŃcy, wiňcej informacji moŨna znaleŦĺ w instrukcji DORW2127 oraz w punkcie 

3, ryc. 10, 13 i 16 niniejszej instrukcji. Minimalna odlegğoŜĺ pomiňdzy g·rŃ zbiornika a poziomem 

gruntu powinna wynosiĺ 800 mm. 
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1.5 Pozostağe wymagania 

Podczas montaŨu naleŨy zwr·ciĺ uwagň na znajdujŃce siň w gruncie rury oraz przewody, 

roŜlinnoŜĺ (np. korzenie drzew), itp. NaleŨy unikaĺ ich uszkodzenia. GruboŜĺ przykrycia zbiornika 

gruntem (patrz: punkt 4) nie moŨe przekraczaĺ 1,5 m. 

 

2. MontaŨ zbiornika  

 

Materiağ obsypki powinien byĺ moŨliwy do Ŝcisğego zagňszczenia oraz wodoprzepuszczalny. 

Powinien utworzyĺ zwartŃ obudowň zbiornika. JeŨeli materiağ wypeğnienia posiada elementy  

o ostrych krawňdziach, Ŝciany zbiornika naleŨy zabezpieczyĺ warstewkŃ piasku. 

ŧwir obtoczony ï sugerowany przez nas! 

Maksymalny zakres ziaren 8/16 mm (alternatywnie 12/16 mm lub 8/12 mm) 

Zalety: 

¶ Ğatwo urabialny 

¶ ŧwir znakomicie siň sam zagňszcza  

¶ Zapobiega powstawaniu ubytk·w 

¶ Materiağ jest luŦno usypany w wykopie po czym bez duŨego wysiğku zagňszcza siň 

przy uŨyciu ubijaka, nawet w dolnych partiach zbiornik·w Blue Line i NEO 

¶ LŨejszy od piasku zasypowego 

¶ Nie jest wodochğonny i umoŨliwia ğatwy odpğyw wody zgromadzonej wok·ğ zbiornika 

¶ Bardzo duŨa wytrzymağoŜĺ, tworzy doskonağŃ podporň Ŝcianek zbiornika 

¶ Nie wymaga specjalistycznej wiedzy 

W indywidualnych przypadkach dopuszcza siň stosowanie innego materiağu zasypowego.  

W razie wŃtpliwoŜci naleŨy skontaktowaĺ siň z producentem/dystrybutorem lub skorzystaĺ  

z dokumentu DORW0100 dostňpnego na stronie internetowej www.mpi.com.pl oraz 

www.premiertechaqua.de. 

2.2 Wypeğnienie pozostağej czňŜci wykopu: JeŨeli ziemia z wykopu jest przepuszczalna oraz 

stabilna moŨna jŃ wykorzystaĺ do wypeğnienia przestrzeni pomiňdzy obsypkŃ zbiornika  

a Ŝcianami wykopu (tzw. zasypka). 

2.3 Spos·b wypeğniania wykopu i zagňszczania materiağu: sŃ przedstawione w rozdziale  

3 niniejszej instrukcji. 

Metody, kt·rych nie powinno siň stosowaĺ to przede wszystkim zagňszczanie hydrauliczne. 

Nie moŨna w·wczas osiŃgnŃĺ odpowiedniego zagňszczenia, a kruszywo obsypki ulega 

segregacji powodujŃc niestabilnoŜĺ zagňszczenia.  

Podbudowa (wersje przejazdowe)  

NaleŨy uŨyĺ kruszywa o ziarnach z zakresu 2/45 mm.  

2.4 Rury 

- Rura zasilajŃca powinna zostaĺ poğoŨona ze spadkiem w 

kierunku zbiornika (>1%). 

 

 

 

 

http://www.mpi.com.pl/
http://www.premiertechaqua.de/
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3. Przewodnik instalacji 
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